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PREAMP /

PROCESSORS RE8
Przedwzmacniacz. Wejscia symetryczne XLR (2 pary), niesymetryczne RCA (4 pary). Wyjscia
BP-19 symetryczne XLR (2 pary), niesymetryczne RCA (2 pary). Wysokiej klasy wzmacniacz stuchawkowy.

Pilot zdalnego sterowania Bryston BR-4 w komplecie. Mozliwo$¢ zaméwienia w wersji 17” lub 19”7
-szeroko$¢ plyty czotowej. Kolory: czarny, srebrny, bialy, szampanski, Gun Metal Grey. Gwarancja 20 lat.

BP-19/PHONO MM

Specyfikacja jak wyzej BP-19 plus dodana opcja MM PHONO (w miejsce wej$¢ RCA nr 1)

BP-19/PHONO MM/MC

Specyfikacja jak wyzej BP-19 plus dodana opcja MM&MC PHONO (w miejsce wejsé RCA nr 1)

BP-19 bez
\wewnetrznego zasilacza

Specyfikacja jak wyzej BP-19. Preamp bez wbudowanego zasilacza. Wymaga zewnetrznego zasilacza
PS-3

PS-3 Power Supply

Zasilacz do urzgdzen Bryston wymagajacych zasilania (np..: phono 1/3).

Przedwzmacniacz, streamer, DAC, wzmacniacz stuchawkowy w jednym. Wejscia symetryczne XLR,
wejscia niesymetryczne RCA . Wyjscia symetryczne XLR (2 pary). Streamer BDP (PCM 384 kHz/32bit,
DSDx4), DAC BDA-3 (wejscia AES/EBU, TOSLINK, S/PDIF (RCA), USB). Wysokiej klasy wzmacniacz

BR-20 stuchawkowy. Pilot zdalnego sterowania Bryston BR-20 w komplecie. Sterowanie streamerem ze
smartfona, tabletu lub komputera (urzadzenia w sieci siec¢ ethernet). Mozliwo$¢ zaméwienia w wersji 17”
lub 19” - szeroko$c ptyty czotowej. Kolory: czarny, srebrny.
BR-20/HDMI Specyfikacja jak wyzej BR-20 plus dodana opcja HDMI. 4 wejscia, 1 wyjscie HDMI. Kompatybilna z 4K

HDR. DSD po HDMI.

BR-20/PHONO MM

Specyfikacja jak wyzej BR-20 plus dodana opcja MM PHONO (w miejsce 1 wejscia RCA)

BR-20/HDMI/PHONO MM

BR-20 z dwiema opcjami HDMI oraz PHONO MM.

SURROUND

PROCESSOR / PREAMP RE8
Procesor surround / stereofoniczny przedwzmacniacz najwyzszej klasy. Wejscia cyfrowe (8 HDMI, 2
AES/EBU XLR, 3 optical Toslink, 4 SPDIF RCA, USB 2.0), wejscia analogowe (para symetryczna XLR, 4
SP-3

RCA, RCA (7.1 surround) 4 RCA), wyjécia symetryczne (7.1 Surround), niesymetryczne (RCA 7.1
Surround, Zone 2), wysokiej klasy wzmacniacz stuchawkowy, wyjscia cyfrowe 2 x HDMI, Toslink. Pilot
zdalnego sterowania. Formaty: 5.1, 6.1, 7.1, Dolby True HD, Digital Plus, Digital EX, Pro Logic lix.

New Phono Stage 1/3

Opis

BP3 MM Phono

Moving Magnet Phono Stage. Wymagany zewnetrzny zasilacz Bryston PS-3. Wymiary szer. 5,7” x
gfebokosc 8” x wysokos¢ 2,25”.

BP3 MM/MC 20/26

Moving Magnet & Moving Coil Phono Stage (20dB). Wymagany zewnetrzny zasilacz PS-3. Wymiary

Phono szer. 5,7” x gleboko$c¢ 8” x wysokos¢ 2,25”.
;:): I:;;Sr ransformer MC- Moving Coil Step-Up Transformer. Wymiary szer. 5,7” x gleboko$¢ 8” x wysokos¢ 2,25”.

PS-3 Power Supply

Zasilacz do serii phono 1/3. Mozliwo$¢ zasilania pojedynczego modutu phono. Wymiary szer. 5,7” x
glebokos¢ 8” x wysoko$c¢ 2,25”.
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/AMPLIFIERS B*® Cubed Opis
2,5B° Cubed 2x 135 W/8 Ohm, 2 x 180 W /4 Ohm, 1 x 360 W bridged. 20 lat gwarancji
3B2 Cubed 2x200W/80Ohm, 2x300W/40Ohm, 1x 500 bridged / 8 Ohm. 20 lat gwarancji
4B® Cubed 2x 300 W/80Ohm, 2x500W/4 Ohm, 1x 1000 W bridged / 8 Ohm. 20 lat gwarancji
7B2 Cubed Mono amplifier, 600 W/ 8 Ohm, 900 W /4 Ohm. 20 lat gwarancji 9 185,00
14B° Cubed 2x 600 W/8 Ohm, 2 x 900 W /4 Ohm. 20 lat gwarancji 14 550,00
28B* Cubed 1x 1000 W/8 Ohm, 1 x 1800 /4 Ohm. 20 lat gwarancji 16 735,00
21B? Cubed (3 kanaty) 1x 600 W/8 Ohm (900 W /4 Ohm) + 2 x 300W / 8 Ohm (500 W /4 Ohm). 20 lat gwarancji 16 735,00
MULTI CH AMP Opis CAD netto
9B*5 Ch 5 x 200 W/ 8 Ohm, 300 W/ 4 Ohm. 20 lat gwarancji 16 975,00
9B4 Ch 4 x 200 W /8 Ohm, 300 W /4 Ohm. 20 lat gwaranciji 14 621,00
9B* 3 Ch 3x 200 W/8 Ohm, 300 W/4 Ohm. 20 lat gwaranciji 12 245,00
\933 modut 1x 200 W/8 Ohm, 300 W/ 4 Ohm. 20 lat gwarancji 3122,00
[CROSSOVERS Opis [CAD netto|
IBAX-1 2 kanatowy cyfrowy crossover, DSP | 4480,00 |
INTEGRATED AMP Opis
Wzmacniacz zintegrowany 2 x 200 W /8 Ohm, 2 x 30 W /4 Ohm. Wejscia symetryczne XLR (2 pary),
niesymetryczne RCA (4 pary). Wyjscia symetryczne XLR (2 pary), niesymetryczne RCA (2 pary).
BI200 Wysokiej klasy wzmacniacz stuchawkowy. Pilot zdalnego sterowania Bryston BR-4 w komplecie.
Mozliwo$¢ zamoéwienia w wersji 17” lub 19” -szeroko$c¢ ptyty czotowej. Kolory: czarny, srebrny, biaty,
szamparniski, Gun Metal Grey. Gwarancja 20 lat.
BI200/DAC Specyfikacja jak wyzej BI200 za plus dodana opcja DAC
BI200/PHONO MM Specyfikacja jak wyzej BI200 za plus dodana opcja PHONO MM
BI200/DAC/PHONO MM Specyfikacja jak wyzej BI200 za plus dodana opcja DAC i PHONO MM
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EXTERNAL DAC Opis CAD netto
Przetwornik cyfrowo analogowy 384kHz/32 bit PCM, DSD. Wejscia: asynchroniczne USB 2.0 (1), SPDIF|
BDA3 no HDMI RCA (2), AES EBU (1), TOSLINK (2). Wyjscia stereo symetryczne XLR, niesymetryczne RCA. Pilot | 4 200,00
zdalnego sterowania BR-4 w komplecie. NO HDMI!

BDA3/HDMI Prz 88 hikapiie wiMiakb yeiscia dtwetisais Ny kam, . SKHARR . HASIT ) BBBH256. 4 888,00
Wejscia: , asynchroniczne USB 2.0 (1), SPDIF RCA (2), AES EBU (1), TOSLINK (2). Wyjscia stereo

BDA3.14 symetryczne XLR (regulowany poziom) niesymetryczne RCA. Pilot zdalnego sterowania BR-4 w 4 570,00

komplecie.
BDA3.14/HDMI BDA3.14 z opcjg HDMI. 4 wejscia, 1 wyjscie HDMI. Kompatybilna z 4K HDR. DSD po HDMI. 5 535,00
Digital Music Player Odtwarzacz plikéw muzycznych wysokiej rozd@plszosci (do PCM 384kHz / 32 Bit oraz DSD128). CAD netto
Wejscia zrédet USB 3.0 (3), USB 2.0 (5), Gigabit Ethernet, wyjscia SPDIF (BNC), AES/EBU (XLR), USB,

BDP-3 HDMI. Kompatybilno$¢ z NAS, UpnP/DNLA, mozliwo$¢ zainstalowania dysku wewnetrznego, TIDAL, 5535.00

ROON Ready, radio Internetowe. Sterowanie za pomocg iPhone, iPod Touch, iPad, Android OS, PC, ’
MAC.
IB\:::;;;:Ieadphone Opis CAD netto
Symetryczny wzmacniacz stuchawkowy (z wewnetrznym zasilaczem) / przedwzmacniacz. Wejécia
BHA-1 symetryczne (para XLR), niesymetryczne (para RCA), 3,6mm Stereo Mini Jack. Wyjscia symetryczne 3 120,00
(4 PIN XLRF), para (3 PIN XLRF lewy i prawy kanat stuchawek), 1/4” Jack

Bryston CD Player Opis CAD netto
Odtwarzacz ptyt CD (redbook). Oparty na systemie dual-DAC zapozyczonym z nagradzanego DACa

BCD-3 Bryston BDA-3. Wyjscia analogowe XLR, RCA, wyjécia cyfrowe AES/EBU, S/PDIF. Pilot zdalnego 5535,00

sterowania BR-4 w komplecie..
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